
Arandela embellecedor
fijada al piso
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DETALLE BICICLETERO 1:20

Caño de acero
galvanizado 2 a 3 mm
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PLANTA ESC. 1:100 CUBIERTA  ESC. 1:100
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Diagonal
caño redondo 2 1/2" e=3,2 mm

Viga principal
caño redondo 4" e=3,2 mm

Viga secundaria central
caño redondo 3" e=3,2 mm

Viga secundaria de borde
caño redondo 2 1/2" e=3,2 mm

Columna.
caño redondo 4" e=3,2 mm

Base 1,20 x 1,20 x 0,20 m

Fuste 20 x 20 cm

Columna caño redondo
Ø 4" e=3,2mm

Viga de secundaria central
caño redondo Ø 3" e=3,2mm

Viga principal caño redondo
Ø 4" e=3,2mm

Cubierta.
tela de media sombra densidad a definir

Cubierta tela de media
sombra densidad a definir

Alambre galvanizado para
tensar tela de media sombra3.5
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CUBIERTA  ESC. 1:50PLANTA  ESC. 1:50

Viga principal caño redondo
Ø 4" e=3,2mm

Viga de secundaria de borde
caño redondo Ø 2 1/2" e=3,2mm
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Línea blanca de
demarcación
espesor 5 cm.

Bicicleteros
empotrados.
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Viga arriostramiento
20 x 20 cm

Cimiento corrido Hº
ciclópeo 20 x 25 cm
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Base 1,20 x 1,20 x 0,20 m
Armadura # Ø10 c/15 cm
en ambos sentidos

Viga arriostramiento 20 x 20 cm
A° long: 4Ø12
Estribos: Ø6 c/20 cm

Fuste 20 x 20 cm
A° long: 4Ø12
Estribos: Ø6 c/20 cm

Placa de anclaje
150x150 mm x 1/4"

Pavimento vehicular 18 cm

DETALLE BASES 1:20

Contrapiso espesor 10 cm
sobre Sub-base estabilizada
granular espesor 20 cm
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Cimiento corrido Hº
ciclópeo 20 x 25 cm

Bicicletero
empotrado Columna caño redondo

Ø 4" e=3,2mm
Viga principal caño

redondo Ø 4" e=3,2mm Viga de secundaria central
caño redondo Ø 3" e=3,2mm

Cubierta tela de
media sombra

densidad a definir

Alambre galvanizado
para tensar tela de

media sombra

Viga de secundaria de
borde caño redondo

Ø 2 1/2" e=3,2mm

Banda de refuerzo
de 5 cm con argollas

cada 20 cm aprox.

Soga reforzada
con recubrimiento

plástico

Soldadura perimetral
en ambos lados entre
placa y barra Ø10
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Placa de anclaje
150x150 mm x 1/4"

(3) Barras Ø10
ADN420 S
(Soldable)
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DETALLE PLACA ANCLAJE. Esc. 1:10
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Obra vial de reordenamiento vehicular, peatonal y estacionamientos.

Escala:
1:100 / 50 

Jerarquización y puesta en valor del acceso al centro universitario. 
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