
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE PORTONES CORREDIZOS. Esc. 1:100
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Planta de la hoja corrediza
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Planta de rieles y pórticos

Tope de portón

Riel portón Este

Tope de portón
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Peso: 528 kg
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100 x 50 x 3,2 mm
Tubos estructurales

cada 130 mm (entre ejes)
Planchuela perforada Ø 9/16

cada 130 mm (entre ejes)
Barras lisas Ø 9/16"
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Barras lisas Ø 9/16"

Peso: 528 kg
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Perfil inferior de chapa
e= 3/16" con cartelas de
refuerzo c/ 65cm aprox.

Perfil inferior de chapa
e= 3/16" con cartelas de
refuerzo c/ 65cm aprox.

Tope de portón
(ancho 30 cm)
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según cota de vereda
Variable entre 0,25 y 0,35

1.533.122.35

Planta de la hoja corrediza

Peso: 325 kg

cada 130 mm (entre ejes)
Peso 1,26 kg/m

Barras Ø 9/16" (14,29 mm)

cada 130 mm (entre ejes)
Medidas 1 1/4 x 1/4 (31,7 x 6,4 mm)

Planchuela perforada Ø 9/16" (14,30 mm)

Peso 9,29 kg (1,548 kg/m)

MEDIDAS Y PESOS DE MATERIALES

100 x 50 x 3,2 
Peso 7,36 kg/m

Tubo estructural
50 x 50 x 3,2 
Peso 3,13 kg/m

Tubo estructural

espesor 3/16" (4,763 mm) 
Peso 37,7 kg/m

Plancha lisa de hierro 

0.13 0.13

Tope de portón

2.30 2.30 2.30

espesor 1/8" (3,175 mm) 
Peso 25,20 kg/m

Plancha lisa de hierro 0.60 0.600.680.680.68 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62

Planta de rieles y pórticos

con estabilizador superior de rodillos

100 x 50 x 3,2 mm
Tubos estructurales

cada 130 mm (entre ejes)
Planchuela perforada Ø 9/16

cada 130 mm (entre ejes)
Barras lisas Ø 9/16"

Tope de portón

Pórtico Perfil UPN 100

con sujeción a tabique
Estabilizador superior

con estabilizador superior de rodillos
Pórtico Perfil UPN 100

con estabilizador superior de rodillos
Pórtico Perfil UPN 100
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Perfil inferior de chapa
e= 3/16" con cartelas de
refuerzo c/ 65cm aprox.

TERMINACIÓN:
Una mano de limpiador fosfatizante desengrasante industrial y dos manos de pintura epoxi.
Color a definir por la D.O.

Riel (ancho 15 cm)
Viga de riel simple

VIGAS DE FUNDACIÓN DE RIELES:
En el caso de los portones vehiculares, al tener 2 rieles, la viga de fundación tiene un ancho de 30 cm.
En el caso de los portones peatonales, al tener solamente 1 riel, el ancho de la viga de fundación es de 15 cm.

La profundidad de la viga (20 cm) y la armadura, serán iguales para ambos anchos de vigas.

PORTÓN PEATONAL ESTE. Esc. 1:50 Vista de frente MÓDULO REJA FIJA (Cantidad: 3)
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Planta de rieles y pórticos
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100 x 50 x 3,2 mm
Tubos estructurales

cada 130 mm (entre ejes)
Planchuela perforada Ø 9/16

cada 130 mm (entre ejes)
Barras lisas Ø 9/16"
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100 x 50 x 3,2 mm
Tubos estructurales

cada 130 mm (entre ejes)
Planchuela perforada Ø 9/16

cada 130 mm (entre ejes)
Barras lisas Ø 9/16"

con estabilizador superior de rodillos
Pórtico Perfil UPN 100

con estabilizador superior de rodillos
Pórtico Perfil UPN 100

con sujeción a tabique
Estabilizador superior

con sujeción a tabique
Estabilizador superior
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Perfil inferior de chapa
e= 3/16" con cartelas de
refuerzo c/ 65cm aprox.

Perfil inferior de chapa
e= 1/8" con cartelas de

refuerzo c/ 65 cm aprox.

Riel (ancho 15 cm)
Viga de riel simple
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