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Reja fija:
malla metàlica electrosoldada
50 x 50 x 2,6 mm

Marco perimetral:
perfil L de alas iguales1 1/4" x 1/8"
Tubo estructural
100 x 50 x 3,2 mm

Marco intermedio:
perfil T1 1/4" x 1/8"

Columna:
tubo 100 x 100 x 3 mm

Tubo estructural
50 x 50 x 3,2 mm

VISTA PORTÓN VEHICULAR CORREDIZO 2 HOJAS. Esc. 1:50 
Peso: 165 kg cada hoja.

0.95 3.60 0.95
Ubicación ejes de rodamientos

0.1
0

PLANTA PORTÓN VEHICULAR CORREDIZO 2 HOJAS. Esc. 1:50 

VISTA REJAS FIJAS Y PORTÓN ABIERTO. Esc. 1:50 

VISTA REJAS FIJAS Y PORTÓN CERRADO. Esc. 1:50 

Columna:
tubo 100 x 100 x 3 mm

Columna:
tubo 100 x 100 x 3 mm

Estabilizador
superior rodillos

Estabilizador
superior rodillos

Estabilizador
superior rodillos

Estabilizador
superior rodillos

Columna:
tubo 100 x 100 x 3 mm

Columna:
tubo 100 x 100 x 3 mm

Columna:
tubo 100 x 100 x 3 mm

Columna:
tubo 100 x 100 x 3 mm
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Anclaje:
Barras Ø10 ADN420 S
(Soldable) cada 80 cm

Viga de hormigón armadura
Ø10 estribos Ø 6 c/15

DETALLE VIGA DE RIELES Y PORTONES.  Esc. 1:10

50

Marco perimetral:
perfil L de alas iguales
1 1/4" x 1/8"

Tubo estructural
100 x 50 x 3,2 mm

Rieles guía portones
perfil ángulo 1" x 1/8"

125

Estabilizador
superior de rodillos

Reja fija:
malla metàlica electrosoldada
50 x 50 x 2,6 mm

Marco intermedio:
perfil T1 1/4" x 1/8"

Marco perimetral:
perfil L de alas iguales
1 1/4" x 1/8"

Tubo estructural
50 x 50 x 3,2 mm

DETALLE SUPERIOR PORTONES.  Esc. 1:10

Rueda Ø 62 mm
15
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DETALLE  RODAMIENTO. Esc. 1:5
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Marco perimetral:
perfil L de alas iguales
1 1/4" x 1/8"

Tubo estructural
100x50x3,2mm

Reja fija:
malla metàlica electrosoldada
50x50x2,6mm

Soporte de rueda
fijaciòn al portòn

Rieles guía portones
perfil ángulo 1" x 1/8"

Rueda Ø 62 mm

R31
mm

MEDIDAS Y PESOS DE MATERIALES

1 1/4 x 1/8" 
Peso 1,55 kg/m

Àngulo metàlico L de alas iguales

100 x 50 x 3,2 
Peso 7.36 kg/m

Tubo estructural
50 x 50 x 2,0 
Peso 3.13 kg/m

Tubo estructural

50x50x2.6mm
Peso 1.8 kg/m2

Malla electrosoldada 
1 1/4 x 1/8" 
Peso 1,54 kg/m

Àngulo metàlico T 

100x100x3mm
Peso 53.76 kg/m

Tubo estructural 

CENTRO UNIVERSITARIO ING. ROBERTO HERRERA

Obra vial de reordenamiento vehicular, peatonal y estacionamientos.

CARPINTERÍAS. VERJA Y PORTONES CORREDIZOS.

Escala:
1:50 / 1:10

Jerarquización y puesta en valor del acceso al centro universitario. 

Hoja:
A2
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