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REFERENCIAS: 

REEMPLAZO DE PAÑOS DE HORMIGON EXISTENTE

PAÑOS DE HORMIGON  SOBRE HORMIGON EXISTENTE

RELLENO CON SUELO ORGÁNICO NUEVO PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 H= 18CM

DEMOLICION  DE PAVIMENTO EXISTENTE Y RELLENO VEGETAL

SECTORES VEGETALES SIN INTERVENCION CORDÓN MONTADO

CORDÓN EXISTENTE A DEMOLER
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UNION PAVIMENTO EXISTENTE CON NUEVO
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CONTRAPISOS DE 10 CM CON ACABADO CEMENTICIO SUPERFICIAL

Espesor 18cm

Pendiente pavimento nuevo  completo:
ascendente desde pavimento existente 
1.25% hacia el norte
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EXTRACCION DE SUELO VEGETAL Y COLOCACION DE PIEDRA PARTIDA

(37,5cm en 30 m)

7.50 m²

0.16

0.1
5

Ø8 c/50cm

Hormigon H21

CORDON MONTADO. Esc. 1:10

Cordón Montado

0.1
0

0.10PAVIMENTO

0.05

HORMIGON SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE SECTOR ROTONDA. Esc. 1:10

PAVIMENTO EXISTENTE

1.50

0.1
00.0

5

Hormigón H25

Puente de adherencia

suelo vegetal
Relleno con

suelo orgánico
Relleno con

PAVIMENTO EXISTENTE
sin intervencion

RELLENO CON SUELO VEGETAL. Esc. 1:10

PAVIMENTO EXISTENTE
a extraer

Cordón montado
DEMOLICION  DE PAVIMENTO EXISTENTE Y RELLENO VEGETAL.

suelo orgánico
Relleno con

Antes de la intervencion Despues de la intervencion

EXISTENTE BASE ESTABILIZADA EXISTENTE
a extraer
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Obra vial de reordenamiento vehicular, peatonal y estacionamientos.

CONJUNTO. PAVIMENTOS.

Jerarquización y puesta en valor del acceso al centro universitario. 
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