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OBJETO:

La obra contempla el mejoramiento de la iluminacion de la calle 2 de
Abril, por el acceso Sur del Centro Universitario Ing. Roberto Herrera perteneciente a

la Universidad Nacional de Tucuman, ubicado sobre Av. Independencia 1800.

Ademas de la iluminacion para el transito vehicular de la calzada de la
calle de acceso, y como se tiene un intenso movimiento peatonal y de bicicletas,
resulta imperativo instalar un sistema de alumbrado que ofrezca confort visual y
seguridad al momento de transitar por las nuevas senda peatonal y bicisenda que se
ejecutaran, asi como por la nueva playa de estacionamiento, como se muestra en
planos adjuntos. Asi mismo, se iluminara la nueva fachada de acceso

jerarquizandola y brindando mayor seguridad.

Para lograr el sistema de iluminacion se montaran luminarias para
alumbrado publico y farolas para espacios verdes, todas de tecnologia LED,

montadas sobre columnas metalicas telescopicas.

TAREAS A REALIZAR

Se prevé realizar la instalacion de 41 (cuarenta y un) columnas de hierro,
todas con su respectiva puesta a tierra. La altura de las mismas variara segun su
aplicacion siendo de 6,50 m totales para iluminar las calzadas, y de 5,50 m para la
iluminacion de la playa de estacionamiento, mientras que para los espacios verdes

de se utilizaran columnas rectas de 4,50 m de altura total.

En el caso particular de la iluminacién de las calles, al tenerse sendas
peatonales, y una bicisenda sobre la acera oeste de la calle 2 de Abril, las columnas

de alumbrado tendran un pescante doble, asimétrico, con una altura total de 6,50 m.
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Igual configuracion tendran las columnas que se instalaran sobre la calle de acceso
a la playa de estacionamiento. En la playa de estacionamiento por otro lado, se

instalaran columnas con pescante doble simétrico.
Los tipos y cantidades de columnas seran los siguientes:
e Columna Metalica Telescopica Hrota=6,50m - Pescante simple: 1 (una).

e Columna Metalica Telescopica Hrotai=6,50m - Pescante doble asimétrico:

24 (veinticuatro).
e Columna Metélica Telescépica Hrota=5,50m - Pescante simple: 1 (una).

e Columna Metélica Telescopica Hrota=5,50m - Pescante doble simétrico:

5 (cinco).
e Columna Metalica Telescopica Recta Htotal =4,50m: 10 (diez).

Respecto de la iluminacién de la nueva fachada de ingreso, esta se
lograra mediante la instalacién de reflectores LED montados en el borde superior del
muro, y se ubicaran de manera tal de destacar el escudo y el nombre de la
Universidad Nacional de Tucuman. Para ello se montaran 9 (nueve) reflectores en

total.

Las dimensiones y configuraciones de los diferentes tipos de columnas

se muestran en los detalles constructivos incluidos en planos adjuntos.

Las luminarias que se utilizaran, como se dijo anteriormente, seran de
tecnologia LED, y se instalaran, para la iluminacion vial, luminarias con una potencia
de entre 50 W y 65 W, un flujo luminoso de al menos 7250 Lm con eficiencia
>145Lm/W, temperatura de color de 5000 °K con un indice de reproduccién

cromatica minimo del 80%, y un factor de potencia superior a 0,90.
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Artefacto Vial

Los artefactos que se montaran en las columnas con pescante
asimétrico para iluminar las sendas peatonales y la bicisenda, seran artefactos tipo
campana industrial de entre 83 Wy 125 W, un flujo luminoso de al menos 10000 Lm
con eficiencia >120Lm/W, temperatura de color de 4000 °K con un indice de
reproduccién cromatica mayor o igual a 80%, y un factor de potencia por encima de
0,90. Estos artefactos se montaran con la correspondiente manija de instalacion tipo

bracket.

Artefacto para sendas peatonales y bicisendas

Respecto de las farolas para iluminacién de los espacios verdes, estas
seran artefactos tipo urbanos de entre 50 W'y 100 W, un flujo luminoso de al menos
6000 Lm con eficiencia >120Lm/W, temperatura de color de 5700 °K con un indice
de reproduccién cromatica mayor o igual a 80%, y un factor de potencia por encima
de 0,90.
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Farola para espacios verdes

La iluminacioén de la fachada del acceso se lograra mediante proyectores
LED de 50 W, un flujo luminoso de al menos 5280 Lm con eficiencia >120Lm/W,
temperatura de color de 5000 °K con un indice de reproduccion cromatica mayor o

igual a 80%, y un factor de potencia por encima de 0,90.

Proyector iluminacion de fachada

Por otro lado, los circuitos seran totalmente subterraneos, con cables
subterraneos tetrapolares, segun IRAM 2178 con conductores de cobre con
aislacion y envoltura de PVC, con una seccidén de 4x6 mm? para todos los circuitos
con una extension total de alrededor de 850 m, todos del tipo Prysmian Sintenax.
Los cables se instalaran directamente enterrados, salvo en el cruce de calle que se
tendra desde acera oeste de calle 2 de Abril hasta la nueva rotonda. Dicho cruce se
ejecutara con cafiero de PVC — @110-3,2 mm, rematado en ambos extremos con

camaras de inspeccién de (0,60x0,60x1,00) m ; en la cdmara que se tendra sobre la
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rotonda se dejara una reserva de cable de 2,00 m, que se utilizara para futuras

intervenciones en dicha glorieta.

El encendido del sistema de iluminacién sera comandado desde tres
puestos de encendido. El sector correspondiente a la playa de estacionamiento y su
calle de acceso se encendera desde el puesto de encendido existente en el
Anfiteatro A1 de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia (FACET), en el cual
se instalaran solamente los interruptores termomagnéticos unipolares necesarios
para los dos circuitos previstos. El segundo puesto de encendido, que atendera el
sector correspondiente al margen Este de calle 2 de Abril, se instalara en tablero
existente en el Anfiteatro B2 de la FACET, en el cual se montaran todos los
elementos de maniobra y proteccién necesarios para el accionamiento mediante
fotocontrol. Finalmente se instalara un tercer puesto de encendido sobre pared Sur
del edificio de la Facultad de Ciencias Econdémicas lindante con la playa de
estacionamiento privada de dicha unidad académica, desde el cual partiran tres
circuitos, dos de iluminacion correspondientes a la acera Oeste de calle 2 de Abril y
accionados mediante fotocontrol, y un tercero destinado a proveer de energia
eléctrica a la rotonda ; ademas, desde este mismo puesto de encendido se
alimentaran con una linea seccional subterranea las nuevas casillas de vigilancia de
la Facultad de Ciencias Econdmicas y del acceso al predio (es de destacar que se
utilizara el cable existente que actualmente alimenta la vieja casilla de vigilancia del
acceso, segun se muestra en planos adjuntos). Para las nuevas casillas se

ejecutaran las instalaciones eléctricas internas correspondientes.

Todas las columnas se montaran sobre base y llevaran un coronamiento
octogonal, ambos de hormigdn simple y de las dimensiones adecuadas segun la
altura de cada columna. Todas y cada una de las columnas tendran su puesta a

tierra mediante jabalina de Ac/Cu — @1/2” x 1,50 m.
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Debido a que se ensanchara la calzada en la zona donde se tendra la
nueva rotonda, sera necesario el retiro de tres columnas de iluminacion existentes
sobre la acera Este en las inmediaciones de la galeria de la FACET que desemboca
en calle 2 de Abril; asi mismo, se retiraran dos columnas de alumbrado existentes
que se encuentran al lado de cada una de las viejas casillas de vigilancia. Todos los
materiales desmontados son de propiedad exclusiva de la Universidad Nacional de
Tucuman, y la contratista debera arbitrar los medios para el resguardo y disposicion

final que indique la Inspeccién de Obra.

Por ultimo, esta prevista la ejecucion de un poliducto conformado por
tres cafnos de PVC — @110-3,2 m cuya traza ira desde linea municipal del acceso,
paralela a la senda peatonal Este hasta la galeria de la FACET, segun se muestra
en planos adjuntos. Este poliducto se prevé para brindar una canalizacion
subterranea para servicios de muy baja tension (telefonia, TV por cable, fibra 6ptica,

etc.).

La contratista debera prestar suma atencién a las interferencias
sefialadas en plano de proyecto, y en especial a la traza de la linea de Media
Tensién en 13,2 KV. Ante cualquier duda sobre posibles interferencias, la contratista,
a través de Nota de Pedido, suspendera cualquier trabajo de excavacion y/o
movimiento de suelo hasta tanto no se esclarezca la situacion y la Inspeccion ordene
mediante Orden de Servicio la reanudacion de los trabajos. Cualquier rotura o
interrupcién de cualquier servicio (energia eléctrica, agua, gas, cloaca, telefonia,
fibra optica, etc.) quedara bajo la total responsabilidad de la empresa contratista, la
cual, a su exclusivo cargo, debera realizar las reparaciones correspondientes a

satisfaccion del comitente.

Todo debe ser ejecutado acorde a las reglamentaciones vigentes y

conforme a las normas del buen arte de construir que se detallan en pliego de
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especificaciones técnicas particulares y en los planos de proyecto que acompafian la

presente documentacion. -

Importante: La empresa Contratista debera presentar con su Oferta el
Plan de Trabajo detallado, indicando minuciosamente las tareas y la secuencia de
los trabajos a realizar para llevar a cabo la Obra. Esto es de critica importancia
debido a que se trata de una obra que se desarrollara en un ambito educacional que
debe permanecer, mientras dure la obra, en pleno funcionamiento. Esto apunta a
que se organicen los trabajos de manera de no interrumpir innecesariamente el
suministro eléctrico, y de procurar todos los medios para cuidar la seguridad e
integridad de todas las personas que habitualmente utilizan las instalaciones del
Centro Universitario Herrera, asi como de los bienes y patrimonio de la Universidad
Nacional de Tucuman.

El mencionado Plan de Trabajo quedara supeditado al estudio y
aprobacion por parte de la Inspeccion y del Comité de Higiene y Seguridad Laboral
de la UNT, y la Contratista debera responder a cualquier observacion que se le

realice modificando y/o cambiando el Plan de Trabajo presentado.

San Miguel de Tucuman, Octubre de 2024.
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