Linea de Stop
color blanco
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Cartel prioridad paso peatonal /

Demoler y completar con
césped para lograr simetria
(uso de linea de arbustos o
bolardos)

5.30

Senda

Ingreso ppal. peatonal .40

Cs. Econémicas

Senalizacion, bandas blancas
de 50 cm ¢/50 cm
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Senda
peatonal

PLANTA CRUCE PEATONAL 1:100

Nuevo pavimento a
rellenar altura 15 cm,
reforzado si es necesario

Pavimento vehicular existente
a escarificar y pintar con
puente de adherencia

2.00 420 m 2.00
NUEVA SENDA PEATONAL A NIVEL
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Se sugiere reforzar simetria

Desnivel cordon
existente 15 cm

.

Filo lateral de rampa

redondeado

Rampas vehiculares pendiente
>10% (7,5%).
Color amarillo vial pleno.
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Senda
peatonal

4.20

Canal pluvial con
chapon plegado
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Canal pluvial con
chapén plegado

con arbustos o bolardos ‘G/
¥
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CORTE TRANSVERSAL 1:75 52;:&?::0 Tramo de pavimento Pavimento a rellenar I:/’:I;/iig:ﬁanrto Tramo de pavimento
existente a demoler y rellenar altura 15 cm existente a demoler y rellenar

nueva rampa nueva rampa

7z azz72zi 22?2?2222,

Pavimento
vehicular

existente

Desplazar camara
“\_ existente

Filo lateral de rampa

—__ redondeado

Cartel prioridad paso
peatonal

Linea de Stop
color blanco

0.60

Senda
peatonal

Senda
peatonal

0.60

Caminerias contrapiso

Juntas de dilatacion
cada 3 m rellenas con
sellador elastico

PR
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2.00

Tubo estructural 40 x
40 x 1,6 pintado con
pintura epoxi.
Empotrado 30 cm en
dado de H° simple.

espesor 10 cm sobre
Sub-base estabilizada Linea continua
granular espesor 20 cm amarillo vial
— psass
Terminacion llaneado. G
" o s 1 It
Perimetro de cada pafio conbordes | [~ =~~~ | Linea blanca de 2
lisos de 10 a 15 cm. G 1 metros cada 3 metros
Interior tramado trama a definir.
i
Terminacion
llaneado liso
S
o 3 tachas viales
cada 3 metros
S
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PLAZAS RESERVADAS 1:100
0.50
¥ Chapa antideslizante "semilla de melén"
W 050 M plegada en "C" esp. 1/8" (3,2 mm)
I I acero galvanizado
' Caminerias contrapiso  Cartelas: planchuela Marco perfil angulo
9 espesor 10 om 1" 1/8" cada 50 cm 1% x1/8" (31.7 x 3.2 mm)
o S} anclado al hormigén
‘ 2 Sub-base estabilizada Escarificado + puente
T - granular espesor 20 cm de adherencia P
RESERVADO axi o :
— ; 2 T o
Doble cara. Doble cara. & / I ) ©
° : ////// // S
Pavimento nuevo
DETALLE CANAL Esc. 1:20 Pavimento existente

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS - UNT

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS.
DIRECCION DE PLANEAMIENTO FiSICO

Jerarquizacion y puesta en valor del acceso al centro universitario.

CENTRO UNIVERSITARIO ING. ROBERTO HERRERA o arlasingh |
Refuncionalizacion acceso por Av. Independencia y Pellegrini | Arq. Maria Eugenia Orlando[—

. . . . . Colaboracion:
Obra vial de reordenamiento vehicular, peatonal y estacionamientos.| |ng. Agustin Sosa Marmol O 266

DETALLE CARTELES Esc. 1:20

Control de documentacion:

DETALLES DE PAVIMENTOS, SENDAS Y SENALIZACION. Arg. Roberto Tejero
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