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Tablero existente en Anfiteatro A1

Cable TPR-(3x1,5)mm2

Sobre Bandeja existente

Bajada en caño H°G°-Ø2"
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Cámara de Inspección - (0,60x0,60x1,00) m

1x(4x6)mm2 - Cu/PVC - C3
en caño PVC - Ø110-3,2 mm

1x(4x6)mm2 - Cu/PVC - C3

1x(4x6)mm2 - Cu/PVC

Línea Seccional Casilla Vigilancia

1x(4x6)mm2 - Cu/PVC - C2

Cañero Vacío
3 Caños PVC - Ø110-3,2 mm

Cañero Vacío
3 Caños PVC - Ø110-3,2 mm

Cañero Vacío
3 Caños PVC - Ø110-3,2 mm

Cámara de Inspección - (0,60x0,60x1,00) m

Cámara de Inspección - (0,60x0,60x1,00) m

Cámara de Inspección - (0,60x0,60x1,00) m

Cámara de Inspección - (0,60x0,60x1,00) m
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Jabalina - Ø1/2" x 1,50m

Jabalina -
Ø1/2" x 1,50m
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Tablero existente en Anfiteatro B2

Cable TPR-(3x1,5)mm2
en Caño H°G°-Ø 3/4"

Bajada por cañero existente

Cámara existente

FC
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Obra vial de reordenamiento vehicular, peatonal y estacionamientos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CIRCUITOS DE ALUMBRADO VIAL
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Columna metálica, pescante doble Asimétrico - Altura total 6,50m

Artefacto Vial - 50 W - 7250 Lm - 5000 °K - Tipo Lumenac Galaxy 50

Columna metálica, pescante doble Simétrico - Altura total 5,50m

Columna metálica, pescante Simple - Altura total 5,50m

Columna metálica, pescante Simple - Altura total 6,50m
1

Artefacto LED - 83 W - 10000 Lm - 4000 °K - IP65 - Tipo Ledvance High Bay

Farola LED - 50 W - 6000 Lm - 3000 °K - IP65 - Tipo Macroled FPL-50W 
 montada sobre Columna Metálica Recta - Altura libre 4,50m

Reflector LED - 50 W - 5280 Lm - 5000 °K - IP65 - Tipo Ledvance Floodlight PFM

FC Fotocontrol 2500 W, con base tipo NEMA (Tres polos).

Desde Tablero Existente Aula 1° Piso Ciencias Económicas - R25  - 4x10mm2 (Unip. Flexible)

A

A

4 x40 A (Curva C - 10 KA)

1x32A

C1

PE - PUESTO DE ENCENDIDO

KM1KM1

A 1x32A

C1

A 1x32A

L1 L2 L3

A 1x32A

C2

A 1x32A

C2

A 1x32A

L1 L2 L3

A 2x10A

L2, N

L, N

Fotocontrol
C1 C2

6mm26mm26mm26mm26mm26mm2

A 4x25A

Casilla Vigilancia Existente
Ciencias Económicas

6mm2

L1,L2,L3 L1,L2,L3

Contactor Modular
con Mando Manual
Tetrapolar In  = 40 A

(Se instalará un interruptor termomagnético de 4x50 A en tablero Existente)

10mm2

L1,L2,L3,N

Gabinete Metálico
para Puesto de Encendido

A

A

4 x40 A (Curva C - 10 KA)

1x32A

C1

TABLERO EXISTENTE ANFITEATRO B2

KM1KM1

A 1x32A

C1

A 1x32A

L1 L2 L3

A 2x10A

L1, N

L, N

Fotocontrol
C1

6mm26mm26mm2

L1,L2,L3

Contactor Modular
con Mando Manual
Tetrapolar In  = 40 A

6mm2

L1,L2,L3,N

En Gabinete Existente

Nota: en tablero del Anfiteatro A1 se instalarán seis interruptores unipolares de 1x32 A - curva C - 10 KA - aguas abajo del contactor de maniobra del circuito de
iluminación existente. Estos interruptores servirán a los nuevos circuito de iluminación C1 y C2.
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Y DE ESPACIOS VERDES
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Tramo 3: Ø60 mm - Espesor: 3,25 mm

Pescante: Ø25 mm -
Espesor: 2,60 mm

Boca Inferior:
(150x75)mm

Boca Tablero de Conexión:
(180x85)mm
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Tramo 1: Ø114,3 mm - Espesor: 4,05 mm

Tramo 2: Ø88,9 mm - Espesor: 3,65 mm

Tramo 3: Ø60 mm - Espesor: 3,25 mm

Pescante: Ø60 mm
Espesor: 3,25 mm

Boca Inferior:
(150x75)mm

Boca Tablero de Conexión:
(180x85)mm
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Tramo 1: Ø114,3 mm - Espesor: 4,05 mm

Tramo 2: Ø88,9 mm - Espesor: 3,65 mm

Tramo 3: Ø60 mm - Espesor: 3,25 mm
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Tramo 1: Ø114,3 mm - Espesor: 4,05 mm

Tramo 2: Ø88,9 mm - Espesor: 3,65 mm

Tramo 3: Ø60 mm - Espesor: 3,25 mm
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Abocardado en frío

Soldadura eléctrica

Mínimo 1,5 veces el diámetro
del caño menor

Anillo de Hierro
apoyo interno

Columna Metálica Telescópica Pescante Simple - 6,50 m altura total Columna Metálica Telescópica Pescante Simple - 5,50 m altura total

Columna Metálica Telescópica Pescante Doble Asimétrico - 6,50 m altura total Columna Metálica Telescópica Pescante Doble Simétrico - 5,50 m altura total

4500 m
m

Pescante: Ø60 mm
Espesor: 3,25 mm

Boca Inferior:
(150x75)mm

Boca Tablero de Conexión:
(180x85)mm

Boca Inferior:
(150x75)mm

Boca Tablero de Conexión:
(180x85)mm

Pescante: Ø60 mm
Espesor: 3,25 mm

Pescante: Ø60 mm
Espesor: 3,25 mm

Pescante: Ø60 mm
Espesor: 3,25 mm
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Refuncionalización acceso por Av. Independencia y Pellegrini

DETALLES CONSTRUCTIVOS COLUMNAS METÁLICAS TELESCÓPICAS

DETALLE "A"
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