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Rampas vehiculares pendiente
>10% (7,5%).
Color amarillo vial pleno.

Desnivel cordón
existente 15 cm

Galería hacia
anfiteatros y
Cs. Exactas

Ingreso ppal.
Cs. Económicas

Señalización, bandas blancas
de 50 cm c/50 cm

Cartel prioridad paso peatonal

Cartel prioridad paso
peatonal

0.40

0.5
0

Línea de Stop
color blanco

Demoler y completar con
césped para lograr simetría
(uso de línea de arbustos o
bolardos)

Filo lateral de rampa
redondeado

Filo lateral de rampa
redondeado

Línea de Stop
color blanco

R1.50

Desplazar càmara
existente

3.0
0

2.50 0.10 2.00

Terminación llaneado.
Perímetro de cada paño con bordes
lisos de 10 a 15 cm.
Interior tramado trama a definir.

Juntas de dilatación
cada 3 m rellenas con
sellador elástico

Canal pluvial con
chapón plegado

Senda
peatonal

Estacionamiento
bicis

0.5
0

SENDAS PEATONAL Y BICI 1:100

Línea blanca de 2
metros cada 3 metros

Línea contínua
amarillo vial

3 tachas viales
cada 3 metros

Terminación
llaneado liso

PLANTA CRUCE PEATONAL 1:100

TA
XI

PLAZAS RESERVADAS 1:100
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3.0
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3.0
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1.0
0

1.00

Topes de hormigón
premoldeado atornillado

Paso peatonal
franjas color blanco
vial y azul de 32,5 cm

Separación de plazas
linea blanco vial 10 cm

SENDA
PEATONAL

ESPACIO VERDE
ARBOLADO

Cartel doble cara de plaza
reservada para personas
con mobilidad reducida

Cartel doble cara
de plaza reservada
para taxis

Rampa para salvar
denivel con bordes o
plena en amarillo vial

Plaza con base color azul
y símbolo de persona en
silla de ruedas, centrado,
color blanco.

5.00

0.45

2.50

Símbolo letras de TAXI
color blanco 1,50 x 0,50 m.

Caminerías contrapiso
espesor 10 cm sobre
Sub-base estabilizada
granular espesor 20 cm

Senda
bici

Estacionamiento
motos

Senda
peatonal

Senda
peatonal

Senda
peatonal

Senda
peatonal

DETALLE CANAL Esc. 1:20

0.1
8

0.40

Escarificado + puente
de adherencia

Cartelas: planchuela
1" x 1/8" cada 50 cm

0.1
5

Marco perfil ángulo
1 14 x 1/8" (31.7 x 3.2 mm)
anclado al hormigón

Pavimento nuevo

Pavimento existente

Caminerías contrapiso
espesor 10 cm

Sub-base estabilizada
granular espesor 20 cm

Chapa antideslizante "semilla de melón"
plegada en "C" esp. 1/8" (3,2 mm)
acero galvanizado

28
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mm
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CEDA EL PASO

2.0
0

DETALLE CARTELES Esc. 1:20

0.60 0.60

RESERVADO

0.5
0

0.50

Taxi

0.50

0.6
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Tubo estructural 40 x
40 x 1,6 pintado con
pintura epoxi.
Empotrado 30 cm en
dado de Hº simple.

2.0
0

Doble cara. Doble cara.

Pavimento
vehicular
existente

Pavimento a rellenar
altura 15 cm

Pavimento vehicular existente
a escarificar y pintar con
puente de adherencia

Nuevo pavimento a
rellenar altura 15 cm,
reforzado si es necesario

VER
DETALLE
CANAL

CORTE LONGITUDINAL 1:75

CORTE TRANSVERSAL 1:75

 4.20 m

NUEVA SENDA PEATONAL A NIVEL

CEDA EL PASO

2.0
0

0.40 0.40

Tramo de pavimento
a demoler y rellenar
nueva rampa

2.00 2.00

Tramo de pavimento
a demoler y rellenar
nueva rampa

Pavimento
vehicular
existente

Pavimento
vehicular
existente

Se sugiere reforzar simetría
con arbustos o bolardos

Canal pluvial con
chapón plegado

CENTRO UNIVERSITARIO ING. ROBERTO HERRERA

Obra vial de reordenamiento vehicular, peatonal y estacionamientos.

Escala:
1:100

Jerarquización y puesta en valor del acceso al centro universitario. 

Hoja:
A2

2 6

0 266
Control de documentación:

Colaboración:

Proyecto:

Fecha:
Arq. Roberto Tejero

Ing. Agustín Sosa Mármol

Arq. Gabriela Singh
Arq. María Eugenia Orlando

DETALLES DE PAVIMENTOS, SENDAS Y SEÑALIZACIÓN.

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS - UNT

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO FÍSICO

Diciembre de 2024

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS.

Refuncionalización acceso por Av. Independencia y Pellegrini


