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Sector a demoler para acceso vehícular
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Calle vehícular provisorio durante la obra
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PLANTA ACCESO TEMPORAL. Esc. 1:500
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Demolición de mampostería y loseta

7.20

Excavación de 30 cm relleno
de 20 cm de base estabilizada.
Superficie total:  567 m2

Demolición
de pilar

Demolición de cordón y vereda
para nuevo acceso vehicular

Árbol pequeño a extraer

Demolición de mampostería
y recorte de reja para incorporar
puerta de acceso peatonal

Senda peatonal provisoria
con homigon H8
superficie total 36 m2

Acceso peatonal con puerta de abrir.
Bastidor de madera con chapa
sinusoidal como cierrePortones de acceso vehicular dos hojas

de abrir con bastidor de tubo 50x50
con chapa sinusoidal como cierre

Portones de acceso vehicular dos
hojas de abrir con bastidor de madera
con chapa sinusoidal como cierre

PLANTA ACCESO TEMPORAL. Esc. 1:100
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CENTRO DE TRONCO
DE ÁRBOL CORTADO
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FRENTE CON DEMOLICIÓN. Esc. 1:100
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Portones de acceso vehicular dos hojas
de abrir con bastidor de madera
con chapa sinusoidal como cierre

Puerta de abrir bastidor de madera
con chapa sinusoidal como cierre

FRENTE CON PORTONES EN ACCESOS TEMPORALES. Esc. 1:100

NOTA: 
Una vez finalizada y habilitada la obra principal, éste acceso deberá 
cerrarse y dejarse en las mismas condiciones originales.
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Base de asiento

CORTE TRANSVERSAL CAMINO PROVISORIO

Base estabilizada granular e= 20cm
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1.00 Nivel de terreno existente

Gálibo 10cm

Esc: 1:50

CENTRO UNIVERSITARIO ING. ROBERTO HERRERA

Obra vial de reordenamiento vehicular, peatonal y estacionamientos.

Escala:
1:500 / 100 

Jerarquización y puesta en valor del acceso al centro universitario. 
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ACCESO TEMPORAL DURANTE LA OBRA.
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