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Placa de anclaje
150x150 mm x 1/4"

Placa de anclaje
150x150 mm x 1/4"

Perfil UPN100Perfil UPN100
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Soldadura perimetral
en ambos lados entre
placa y barra Ø10
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Placa de anclaje
150x150 mm x 1/4"

(3) Barras Ø10
ADN420 S
(Soldable)
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Armadura fuste
Arm. long: (4) Ø10
Estribos: Ø 6 c/ 10 cm

Anclaje placa Ø10

(8
) Ø

10
  L

 =
 0.

85
 m

(14) Ø 6
L = 0.55 m
c / 10 cm
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BASE DE PÓRTICO. CORTE. Esc. 1:10

PÓRTICO PLANTA. Esc. 1:10

DETALLE SOLDADURA. Esc. 1:10 DETALLE PLACA ANCLAJE. Esc. 1:10

BASE DE PÓRTICO. FRENTE. Esc. 1:10

(5
) Ø

10
  L

 =
 0.

50
 m

(3) Ø10  L = 0.80 m

BASE ARMADURA CORTE.  Esc. 1:10

0.70

BASE ARMADURA PLANTA.  Esc. 1:10

Armadura principal
# Ø10 c/ 15 cm

Placa de anclaje
150x150 mm x 1/4"

Placa de anclaje
150x150 mm x 1/4"

Perfil UPN100 Perfil UPN100

0.6
0

0.1
5

DETALLE VIGA DE RIELES DOBLES Y PORTONES
VEHICULARES.  Esc. 1:10

Perfil inferior de chapa e= 3/16"
con cartelas de refuerzo cada
65 cm aprox.

Perfil inferior de chapa e= 1/8"
con cartelas de refuerzo cada

65 cm aprox.

REJA FIJA
Barras lisas Ø 9/16" cada
130 mm (entre ejes)

Anclaje:
Barras Ø10 ADN420 S
(Soldable) cada 80 cm

Rieles guía portones
perfil ángulo 2" x 1/4"

Viga de fundación de rieles.
Armadura Ø10 estribos Ø 6 c/15

0.2
0

0.30

Base de hormigón
0,70 x 0,40 m

Base de hormigón
0,70 x 0,40 m

0.6
0

Estabilizador
superior de rodillos

100 x 50 x 3,2 mm
Tubos estructurales

0.07 0.14 0.09

LADO
EXTERIOR

LADO
INTERIOR

LADO
EXTERIOR

LADO
INTERIOR

Viga de fundación de rieles.
Doble riel (0,30) para portones vehiculares.
Simple riel (0,15) para peatonales.

0.30
0.15

Rieles

(misma altura 0,20 y misma armadura
para viga doble riel y simple riel)

PÓRTICOS. Esc. 1:100

PORTÓN PEATONAL OESTE PORTÓN VEHICULAR OESTE EJ
EVista de frente

Planta

Vista de frente

Planta

PORTÓN VEHICULAR ESTE PORTÓN PEATONAL ESTE 
Vista de frente

Planta

Vista de frente

Planta

Calle 0,00a verificar en obra
Vereda altura

a verificar en obra
Vereda altura

de portones
Misma altura

de portones
Misma altura
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Vista desde A A

Rueda Roma V150

Refuerzos
Placas 8mm

Bulón W 1/2" x 3"

35

75

40
0

Cartelas de refuerzos
de perfil - Placas 3/16"
cada 650 mm aprox.

20
50

8338R20

80

11
31

DETALLE VISTA RODAMIENTO. Esc. 1:2 DETALLE SECCIÓN RODAMIENTO. Esc. 1:2

Perfil Inferior Ch. 3/16 "
Peso 21 [kg/m]

OPCIÓN DE CIERRE CON CANDADO. Esc. 1:20

0,50 m x 1" x 1/4"

atornillado al piso
Tope cilindro de goma

Placa soldada

con perforación redonda
Ángulo 1" x 1" x 1/4"

atornillado al piso
Tope cilindro de goma

0,50 m x 1" x 1/4"
Placa soldada con perforación redonda

Ángulo 1" x 1" x 1/4"

para paso de candado

para paso de candado

con perforación redonda
Ángulo 1" x 1" x 1/4"

para paso de candado

CENTRO UNIVERSITARIO ING. ROBERTO HERRERA

Obra vial de reordenamiento vehicular, peatonal y estacionamientos.
Jerarquización y puesta en valor del acceso al centro universitario. 

Escala:
1:10 / 1:2

Hoja:
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